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ツール関連

品　番 口開き
（mm）

長さ
（mm）

包装単位
（丁）

T - PR085 50 ~ 85 250 1
T - PR115 60 ~ 115 300 1

品　番 口開き
（mm）

長さ
（mm）

包装単位
（丁）

T - WR080 16 ~ 80 230 1

品　番 口開き
（mm）

長さ
（mm）

包装単位
（丁）

T - MU040   8 ~ 40	(角型)
12 ~ 60 (丸型)	 230 1

大口プライヤー

広口プライヤー

マルチプライヤー

230-7030 コルゲートチューブ用プライヤー

・材　　　　質：	本体：S45C（T－PR085）､ クロムバ
ナジウム鋼（T－PR115）

	 グリップ：軟質塩化ビニール
・特　　　　長：	チューブグランドのシールナットや

フェルールの締め付け及び取り外し｡
・口開き調整：	3段階

・材　　　　質：本体：S45C
	 グリップ：軟質塩化ビニール
・特　　　　長：	チューブグランドのシールナットや

フェルールの締め付け及び取り外し｡
・口開き調整：	4段階
	 ＊クランプ部に透明ナイロンチューブ

を被せてあり､ つかむ物を傷つけませ
ん。

・材　　　　質：本体：クロムバナジウム鋼
	 グリップ：軟質塩化ビニール
・特　　　　長：	チューブグランドのシールナットや

フェルールの締め付け及び取り外し｡
・口開き調整：	8段階
	 ＊クランプ部内側にV字形樹脂を装着し

てあり､ ナイロングラントの対角を傷つ
けずつかむことが出来､ 外せばチューブ
グラントの丸シールナットもつかむこ
とが出来る｡ 	


